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1. 

1 Назначение 
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  Код программы TS-STER-HMI предназначен для выполнения на пульте управления 

функционала медицинских стерилизаторов (далее ПУ). 

 

2 Необходимое оборудование 

Перечень необходимого оборудования включает в себя: 

- ПК с установленной программой J-Flash; 

- Программатор-загрузчик Jet-Link 9; 

- Адаптер кабельный 20pin – 6 pin. 

3 Загрузка ПО 

Загрузка ПО состоит из следующих этапов: 

 - посредством кабеля USB соединить программатор Jet-Link 9 с ПК (рис.1); 

 -  посредством ленточных кабелей и адаптера соединить программатор Jet-Link 9 с 

соответствующим разъёмом на ПУ (рис.1); 

J-Flash J-Link 9 Адаптер
20pin –   pin

Пульт

управления  
USB

 

Рис. 1 

 - запустить на ПК программу-загрузчик J-Flash (ST-LINK); 

 - в программе открыть файл проекта загрузки "Jlink_prog_tssterhmi.jflash" с 

загрузочным файлом "tssterhmi_ 0x1A57ED65.hex" (рис.2); 
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Рис. 2 

 - подать питание на ПУ; 

 - произвести соединение с целевым устройством (микроконтроллером) на ПУ  

(рис. 3); 

 

Рис.3 

 

 - произвести загрузку файла "tssterhmi_ 0x1A57ED65.hex" (рис.4); 
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      Рис.4 

 - проконтролировать факт корректной загрузки файла программы (рис. 5); 

 

 

Рис. 5 

 - снять питание c ПУ, отключить ленточные кабели от ПУ. 

 


